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Technische Änderungen vorbehalten.              Technical details are subject to change without notice.

AKO UK Ltd. 
12 Rutherford Way, Drayton Fields Industrial Estate, Daventry, Northamptonshire, NN11 8XW
Tel: +44 1327 312747 • E-mail: sales@ako-valves.com • Web: www.pinch-valves.com

Optische Druckanzeige Typ DA

Visual pressure indicator type DA

Technische Daten:
Anschluss Quetschventil: G 1/4” außen
Anschluss Steuerluft: G 1/4” innen
Temperatur: 2 - 45°C
Medium: Druckluft gefiltert
Druckbereich: 1,5 - 8 bar
Anzeigefarbe: Rot

Technical data:
Pinch valve connection: G 1/4” male
Control pressure connection: G 1/4” female
Temperature: 2 - 45°C
Medium: compressed air filtered
Pressure range: 1,5 - 8 bar
Display colour: Red

 
Optische Druckanzeige für AKO   

 pneumatische Quetschventile

Diese Einheit eignet sich zur visuellen Kontrolle/ An-
zeige des Betriebszustandes eines AKO Quetsch-
ventils. Steigt der Steuerdruck zum Schließen des 
Quetschventils, auf über 1,5 bar, spricht die optische 
Druckanzeige (1) an. Bei Betätigung erscheint eine 
gut sichtbare rote Anzeige.

 
Visual pressure indicator for AKO   

 Air operated Pinch Valves 

This unit is suited for monitoring and indicating  
operating conditions of AKO pinch valves. When the 
control pressure exceeds 1,5 bar to close the pinch 
valve, the visual pressure indicator (1) will activate. 
When activated, a red signal will turn on (easily 
seen).

Luftversorgung 

Air supply

Quetschventil druckbeaufschlagt (geschlossen)
pinch valve under pressure (closed)

Quetschventil drucklos (geöffnet)
pinch valve no pressure (open)
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