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AKO UK Ltd.

12 Rutherford Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northamptonshire, NN11 8XW

Phone:    +44 1327 312747
Email:   sales@ako-valves.com
Web:   www.pinch-valves.com

Druckschalter
Pressure Switch

Druckschalter 
Druckschalter dienen zur Drucküberwachung des 
Druckluftsystems und wandeln dabei das Drucksignal 
in ein elektrisches Signal um. 

Fällt die Druckluftversorgung komplett aus oder unterschreitet 
der Druck das Niveau des minimalen Steuerdrucks, wird dies per 
elektrischem Signal zurückgemeldet.

► Fakten
• Federschnappschalter • Wechsler
• Einstellknopf für  

Schaltpunkt - sperrbar
• Robuste Bauform
• Elastomer-Membran

Pressure switch 
Pressure switches are used to monitor the pressure of 
the compressed air system and convert the pressure 
signal into an electrical signal.

If the compressed air supply fails completely or if the pressure 
falls below the level of the minimum control pressure, this is indi-
cated by an electrical signal.

► Facts
• Snap action micro switch • Change over contact SPDT
• Adjustment knob 

 - lockable
• Rugged design
• Elastomer membrane

Art.Nr.: 0880300
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AKO UK Ltd.

12 Rutherford Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northamptonshire, NN11 8XW

Phone:    +44 1327 312747
Email:   sales@ako-valves.com
Web:   www.pinch-valves.com

► Technische Daten

Ausgang:  Wechsler SPDT
Einstellbereich:  0,5 ... 8 bar
Membran:  NBR (-20 ... +80°C)
Fluidanschluss:  innen G1/4“
Elektrischer Anschluss: Stecker DIN EN 175301-803A
Kabeldurchmesser: 6 - 8 mm
Bauart:    Federschnappschalter SW30
Betriebsfluid:   Druckluft, neutrale Fluide/Gase
Befestigungsart:  über Fluidanschluss
Einbaulage:   beliebig
Max. Systemdruck:  60bar
Wiederholgenauigkeit:  max. ±2% bei Raumtemperatur auf   
   Bereichsendwert bezogen
Rückschaltdifferenz:  Richtwert: 0,1bar + 5…10% vom   
   Schaltdruck, nicht einstellbar
Lebensdauer mech.:  > 5x10^6 Lastwechsel
Max. Schaltfrequenz:  ~ 1Hz
Temperaturbereich:  -40…+100°C in Abhängigkeit vom   
   Membranwerkstoff
Vibrationsfestigkeit:  10g (10 ... 2000Hz) 
   Sinus nach ISO 16750-3
Schockfestigkeit:  30g, 14ms 
   Halbsinus nach DIN 40046, T7
Schaltelement:   Federschnappschalter mit 
   selbstreinigenden Kontakten
CE-Zeichen:   nach EU-Richtlinien 2014/35/EU   
   (NSR), 2011/65/EU (RoHS)
Schutzart EN 60529:  IP65 mit DIN EN 175301-803A 
Gewicht:   ~0,3kg

► Elektrische Anschlussdaten & Abmessungen

     

24 - 250 VAC 12/24 VDC 48 VDC
Ohmsche Last 6A 3A 2A
Induktive Last 1A 1A 1A

► Technical Data

Output:   SPDT
Pressure adjust. range: 0.5 ... 8 bar
Membrane:  NBR (-20 ... +80°C)
Fluid connection: female G1/4“
Electrical connection: plug DIN EN 175301-803 A
Cable diameter:  6 - 8 mm
Construction:   snap action micro switch AF30
Operating fluid:   compressed air, neutral fluids/gases
Mechanical installation:  over fluid connection
Mounting position:  any
Max. system pressure:  60bar
Repeatability:   max. ±2% of full scale at 
   room temperature
Hysteresis:   guide value: 0,1bar + 5…10% of set  
   point, not adjustable
Life cycles, mech: > 5x10^6
Max. switch. frequenzy:  ~1Hz
Temperature range:  -40…+100°C as a function of used   
   elastomere
Vibration resistance:  10g (10 ... 2000Hz) 
   sinus acc. to ISO 16750-3
Shock resistance:  30g, 14ms shaped 
   sinus acc. to DIN 40046, T7
Swichting element:  snap action micro switch with self   
   cleaning pins
CE-mark:   acc. to EU-standards 2014/35/EU   
   (LVD); 2011/65/EU (RoHS)
Protect. class EN 60529:  IP65 using DIN EN 175301-803A
Weight:    ~0,3kg

► Electrical connection data – dimensions

     

24 - 250 VAC 12/24 VDC 48 VDC
Ohmic load 6A 3A 2A
Inductive load 1A 1A 1A

Druckschalter
Pressure Switch
Art.Nr.: 0880300



D
at

en
bl

at
t /

 D
at

a 
sh

ee
t 

D
B_

ZU
B_

D
S_

BC
_D

E+
EN

_2
02

4-
09

-2
5_

AK
O

_U
K

3

D
ru

ck
sc

ha
lte

r  
|  

Pr
es

su
re

 s
w

itc
h

AKO UK Ltd.

12 Rutherford Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northamptonshire, NN11 8XW

Phone:    +44 1327 312747
Email:   sales@ako-valves.com
Web:   www.pinch-valves.com

► Einstellung des Schaltpunkts

1. Schließen Sie den Schalter als Schließer an ein Prüfgerät 
(z.B. Durchgangsprüfer) an. Beachten Sie dabei die max. 
zulässige Schaltleistung. 

2. Drehen Sie mit Hilfe eines 2 mm Inbusschlüssels die Ein-
stellschraube bis zum Anschlag in das Gehäuse. 

3. Beaufschlagen Sie den Druckschalter mit dem gewünsch-
ten Schaltdruck. Verwenden Sie hierzu vorzugsweise das 
gleiche Medium wie später in der Anwendung. 
(Zusätzliche Druckanzeige erforderlich) 

4. Drehen Sie die Madenschraube nun soweit heraus bis der 
Schaltzustand sich ändert. 

5. Kontrollieren Sie den Schaltpunkt indem Sie den Druck-
schalter, entsprechend Ihrer Anwendung hinsichtlich max. 
Druck und Druckanstiegsgeschwindigkeit, mit Druck beauf-
schlagen. 

6. Korrigieren Sie den Schaltpunkt durch Drehen an der Ein-
stellschraube. 
Linksdrehung verringert den Schaltpunkt. 
Rechtsdrehung erhöht den Schaltpunkt. 

7. Bei fallendem Druck ist es erforderlich, den unteren Schalt-
punkt einzustellen.

Für die Schaltpunktverstellung muss der mechanische Druck-
schalter mit Druck beaufschlagt werden. 
 Wir empfehlen die Verwendung von Druckluft.

Für die Referenzpunktmessung kann ein mechanisches Mano-
meter, ein digitales Manometer oder ein Druckaufnehmer mit 
Display verwendet werden.

Schließen Sie den Schalter an die Schaltzustandsanzeige an (z. 
B. ein Multimeter oder L-Stecker mit LED und Batterie).

Erhöhen Sie zuerst den Druck über den Schaltpunkt und lassen 
Sie den Druck anschließend ab.

► Setting the switching point

1. Connect the switch as a normally open contact to a test 
device (e.g. continuity tester). Observe the max. permissi-
ble switching capacity. 

2. Using a 2 mm Allen key, turn the adjustment screw into the 
body as far as it will go. 

3. Apply the desired switching pressure to the pressure 
switch. Preferably use the same medium for this as later in 
the application. 
(Additional pressure display required) 

4. Now unscrew the grub screw until the switching state 
changes. 

5. Check the switching point by pressurizing the pressure 
switch according to your application with regard to max. 
pressure and rate of pressure rise. 

6. Correct the switching point by turning the adjustment screw. 
Turning to the left reduces the switching point. 
Clockwise rotation increases the switching point. 

7. With falling pressure, it is necessary to adjust the lower 
switching point.

The mechanical pressure switch must be pressurized for the 
switching point adjustment. 
 We recommend using compressed air.

A mechanical manometer, a digital manometer or a pressure 
transducer with display can be used for the reference point mea-
surement.

Connect the switch to the switching status indicator (e.g. a multi-
meter or L-connector with LED and battery).

First increase the pressure above the switching point and then 
release the pressure.

Druckschalter
Pressure Switch
Art.Nr.: 0880300
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AKO UK Ltd.

12 Rutherford Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northamptonshire, NN11 8XW

Phone:    +44 1327 312747
Email:   sales@ako-valves.com
Web:   www.pinch-valves.com

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis der Schaltpunkt innerhalb 
der Wiederholgenauigkeit stabil bleibt.

Der Schalter hat die beste Leistung und Haltbarkeit, wenn sich 
der Schaltpunkt in der Mitte des Einstellbereichs befindet.
Der Schaltpunkt wird über den Einstellknopf eingestellt.

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Schaltpunkt angeho-
ben, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird der Schalt-
punkt verringert.

Wiederholen Sie nach jeder Drehung Schritt 2, bis Sie den ge-
wünschten Schaltpunkt erreicht haben.

Repeat this step until the switching point remains stable within 
the repeatability.

The switch has the best performance and durability when the 
switching point is in the middle of the adjustment range.
The switch point is set using the adjustment knob.

Turning clockwise raises the switching point, turning counterc-
lockwise lowers the switching point.

Repeat step 2 after each rotation until you have reached the de-
sired switching point.

Druckschalter
Pressure Switch
Art.Nr.: 0880300



D
at

en
bl

at
t /

 D
at

a 
sh

ee
t 

D
B_

ZU
B_

D
S_

BC
_D

E+
EN

_2
02

4-
09

-2
5_

AK
O

_U
K

5

D
ru

ck
sc

ha
lte

r  
|  

Pr
es

su
re

 s
w

itc
h

AKO UK Ltd.
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Phone:    +44 1327 312747
Email:   sales@ako-valves.com
Web:   www.pinch-valves.com

EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das mit CE ge-
kennzeichneten Produkt

Typ: 0880300
Druckschalter,

gemäß gültigem Datenblatt, die grundlegenden Schutzanforde-
rungen der folgenden Richtlinie(n) erfüllt:

• 2014/35/EU (NSR)
• 2011/65/EU (RoHS)

Das Gerät wurden entsprechend den folgenden Normen ge-
prüft:

• EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
• EN 60947-5-1:2017 + AC:2020-05
• EN IEC 63000:2018

EC-Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the CE marked 
product

Model: 0880300
Pressure Switch,

according to the valid data sheet, is in conformity with the es-
sential protection requirements of the directive(s):

• 2014/35/EU (LVD)
• 2011/65/EU

The device has been tested according to the following stan-
dards:

• EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
• EN 60947-5-1:2017 + AC:2020-05
• EN IEC 63000:2018

Druckschalter
Pressure Switch
Art.Nr.: 0880300

Trebur, 25.04.2023

Ort und Datum
Location and date

Frederic Kopp (Geschäftsführer)
Frederic Kopp (Managing Director)

  


